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PROJEKT BUDOWLANY 

BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

Egzemplarz nr  1 
 

OBIEKT : Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego  drogi powiatowej 
nr 1683R ul. Nowej  oraz 1684R ul. Marii Konopnickiej  
w Lubaczowie 

 
KATEGORIA: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 

ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 
 
INWESTOR: Gmina Miejska Lubaczów   Ul. Rynek 26  37-600 Lubaczów  
 
ADRES BUDOWY: Jednostka ewidencyjna: 180901_1 Lubaczów 

Obręb ewidencyjny: 0001 – Lubaczów,  
Dz. nr  ewid: 2206/27, 2206/17, 2206/24, 2206/23, 5092/3, 5005/7, 
2206/12, 2206/29, 2206/28, 2206/20, 2206/26, 2206/11, 2390/6, 
2390/5, 5676/27, 5211/2, 2390/7, 2390/8, 2402/1, 2402/3, 
2403/1, 2404, 2405 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Funkcja Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Data Podpis 

Projektant: 
mgr inż.           

Jacek Lachowski 

Instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych 

PDK/0031/ 
PWOE/16 

Sierpień 
2020 

  

Sprawdzający: 
mgr inż.       

Andrzej Łuków 

Instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych 

UAN/III/ 
7342/95/98 

Sierpień 
2020 

  

 
Spis zawartości projektu budowlanego: 

• strona tytułowa 
• zawartość opracowania 
• oświadczenie 
• uprawnienia budowlane 
• zaświadczenie z POIIB 
• kopia mapa ewidencyjna w skali 1: 2000 
• warunki przebudowy oświetlenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 
• protokół z narady koordynacyjnej 
• wstęp 
• projekt zagospodarowana terenu – część opisowa 
• projekt zagospodarowana terenu – część rysunkowa 
• informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
• projekt architektoniczno-budowlany – opis techniczny 
• projekt architektoniczno-budowlany - obliczenia techniczne 
• projekt architektoniczno-budowlany - część rysunkowa 
• informacja BIOZ 
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Zawartość opracowania : 
1. strona tytułowa 
2. zawartość opracowania 
3. oświadczenie 
4. uprawnienia budowlane 
5. zaświadczenie z POIIB 
6. kopia mapa ewidencyjna w skali 1: 2000 
7. warunki przebudowy oświetlenia  wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 
8. protokół z narady koordynacyjnej 
9. decyzja PZD w Lubaczowie 
10. wstęp 
11. informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
12. projekt zagospodarowana terenu – część opisowa 
13. projekt zagospodarowana terenu – część rysunkowa - rys. nr E-1a, E-1b 
14. projekt architektoniczno-budowlany – opis techniczny 

� zakres opracowania 
� układ zasilania i sterowania oświetleniem 
� kabel zasilający słupy oświetlenie uliczne 0,4 kV 
� linia kablowa oświetlenia ulicznego 
� dobór klasy oświetleniowej drogi 
� słupy i wysięgniki dla linii kablowej 
� oprawy oświetleniowe dla linii kablowej 
� ochrona przeciwporażeniowa 
� ochrona od przepięć atmosferycznych i łączeniowych 
� ochrona środowiska 
� Zestawienie podstawowych materiałów 
� Uwagi końcowe 

15. projekt architektoniczno-budowlany – obliczenia techniczne 
� bilans mocy oraz obliczenie prądu rozruchu  
� sprawdzenie skuteczności wyłączania zwarć  
� sprawdzenie spadków napięcia 

16. projekt architektoniczno-budowlany - część rysunkową: 
o jednokreskowy schemat zasilania - rys. nr E-2, E-3 

17. informacja BIOZ 
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Młodów dnia 31 .08.2020 r. 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 Lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami) 

 
 
Oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą: Przebudowa linii kablowej oświetlenia 

ulicznego  drogi powiatowej nr 1683R ul. Nowej  oraz 1684R ul. Marii Konopnickiej  

w Lubaczowie jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania dokumentacji. 

 

 

 

Projektant:   Sprawdzający:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Pan Jacek Paweł Lachowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0199/16

adres zamieszkania ul. Tadeusza Kościuszki 79, 37-600 Młodów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-YZP-E1V-HR3 *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-31 roku przez:

Pan Andrzej Łuków o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1415/01

adres zamieszkania  Nałkowskiej 5, 37-600 Lubaczów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-924-8VB-VPB *

Podpis jest prawidłowy
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WSTĘP 
 
Dokumentację opracowano w oparciu o: 

• zlecenie inwestora  

• aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:1000 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. 

zmianami)  

• Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.12.1059) 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo ochrony środowiska” z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902), 

• Ustawa „o odpadach” (Dz. U. z 2006r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami,) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.12.462) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, 

ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z dnia 6 stycznia 2006 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie 

wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i 

krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w 

sąsiedztwie linii kolejowych,  a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 

odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227 z późn. 

zm.), 

• ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2117 

ze zm.). 

• Polska Norma PN-E-05100 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie  

i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi”, 

• Polska Norma PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”, 

• Norma N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa” 

• Norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa” 

• Norma PN-E-05100-1 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 

budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami gołymi 

• Wytyczne do budowy systemów energetycznych w PGE Dystrybucja S.A z dnia 

2018.01.30 

• Katalogi typowych rozwiązań. 

• Przekazane dane od inwestora oraz zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne, 

 

 

 
 
 



PPRZEBUDOWA  LINII  KABLOWEJ  OŚWIATLENIA  ULICZNEGO DROGI  POWIATOWEJ 

UL. NOWEJ ORAZ ULICY MARII   KONOPNICKIEJ W  LUBACZOWIE 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Jacek Lachowski  -  Usługi Elektroenergetyczne   ul. Tadeusza Kościuszki 79   37-600 Młodów 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

OBIEKT:  Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego  drogi powiatowej nr 1683R 

ul. Nowej  oraz 1684R ul. Marii Konopnickiej  w Lubaczowie 

 
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 

ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 
 

TEMAT:  Przebudowa linii kablowej oświetlenia dróg powiatowych 

 

ADRES: Miasto Lubaczów, powiat Lubaczów , woj. Podkarpackie 

 

INWESTOR:  Gmina Miejska Lubaczów ul. Rynek 26  37-600 Lubaczów 

 

PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Lachowski 

 

1.1. Podstawa prawna sporządzenia: 
Art. 20 ust. 1 pkt lc i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.) 

 

1.2. Projektowany obiekt: 
Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego  drogi powiatowej nr 1683R ul. 

Nowej  oraz 1684R ul. Marii Konopnickiej  w Lubaczowie 

 
1.3. Istniejąca zabudowa: 

W strefie inwestycji zlokalizowana jest istniejąca zabudowa typowo miejska , drogi 

lokalne oraz nadziemna i podziemna infrastruktura techniczna. 

 

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy 

drogach powiatowych w postaci  kabla YAKXS 4x35 mm2  ułożonego w rurach 

osłonowych DVK-50 oraz słupów oświetlenia ulicznego kompozytowych..  

 
1.5. Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie inwestycji: 

- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowa, teleinformatyczna oraz 

energetyczna niskiego i średniego napięcia 

 

1.6. Lokalizacja projektowanych obiektów: 
Inwestycja planowana jest na działkach: 2206/27, 2206/17, 2206/24, 2206/23, 

5092/3, 5005/7, 2206/12, 2206/29, 2206/28, 2206/20, 2206/26, 2206/11, 

2390/6, 2390/5, 5676/27, 5211/2, 2390/7, 2390/8, 2402/1, 2402/3, 2403/1, 2404, 

2405 w Lubaczowie. 

 

1.7. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: 
Dla terenu inwestycji  nie obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

1.7.1. Przewidywany wpływ projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej 
na tereny sąsiednie: 

Projektowana linia kablowa  spełniają wymagania o których mowa w art. 5, w tym w 

ust. 1 pkt 9 ustawy -Prawo budowlane. 
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1.8. Określenie obszaru oddziaływania: 
Obszar oddziaływania projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w całości 

mieści się na działkach  nr 2206/27, 2206/17, 2206/24, 2206/23, 5092/3, 5005/7, 

2206/12, 2206/29, 2206/28, 2206/20, 2206/26, 2206/11, 2390/6, 2390/5, 

5676/27, 5211/2, 2390/7, 2390/8, 2402/1, 2402/3, 2403/1, 2404, 2405 w 

Lubaczowie na których projektowana jest inwestycja. 

 

Ustalenia granic obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o: 

-  Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r(teskt jednolity Dz.U. 217 

poz.191,1089 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi 

zmianami. 

- Norma SEP N E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” 

- Norma PN-E 5100-1 , N SEP E-003 „ Elektroenergetyczne linie napowietrzne” 

 

Projektant:  Sprawdzający: 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot inwestycji  
 Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego  drogi powiatowej nr 1683R ul. 

Nowej  oraz 1684R ul. Marii Konopnickiej  w Lubaczowie 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Na terenie inwestycji tj. dz 2206/27, 2206/17, 2206/24, 2206/23, 5092/3, 5005/7, 

2206/12, 2206/29, 2206/28, 2206/20, 2206/26, 2206/11, 2390/6, 2390/5, 5676/27, 

5211/2, 2390/7, 2390/8, 2402/1, 2402/3, 2403/1, 2404, 2405 w Lubaczowie istnieje  sieć 

elektroenergetyczna oświetleniowa 0,4 kV (własność PGE Dystrybucja S.A), 

przebudowywane oświetlenie zasilane będzie stacji transformatorowej Lubaczów 1 

poprzez  istniejącą szafkę sterowania oświetlenia  SO-5 usytuowaną przy stacji 15,0,4 kV 

„Lubaczów 1” oraz poprzez  projektowaną szafkę sterowania oświetlenia  SO-5 usytuowaną 

przy stacji 15,0,4 kV „Lubaczów 30” 

Istniejące działki, przez które przebiega projektowana inwestycja mają charakter 

drogowy oraz typowo miejski. Na trasie projektowanej linii występują skrzyżowania z 

istniejącą infrastrukturą podziemną. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać 

zgodnie z informacjami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 
 Przebieg proj. linii kablowej oraz lokalizację urządzeń przedstawiono na rys. nr E-1a i 

E-1b  - Projekt zagospodarowania terenu. Lokalizacja projektowanej linii. 

W ramach inwestycji wykonywane są prace polegające na: 

- na obwodzie nr 4 od stacji Lubaczów 30 demontażu istniejących latarni od nr 1 do nr 7 

(przy ul. Nowej) oraz zmufowania istniejącego kabla YAKY 4x 35 mm2 w miejscach 

likwidacji latarni 

- na obwodzie nr 1 od stacji Lubaczów 29 demontażu istniejących latarni od nr 22 do nr 27 

(przy ul. Nowej) oraz rozcięcia i uśpienia kabla YAKY 4x 35 mm2 od latarni nr 21 w 

kierunku demontowanych latarni 

- na obwodzie nr 2 i 3 od stacji Lubaczów 1 demontażu istniejących latarni do (przy ul. 

Marii Konopnickiej) oraz uśpienia kabla YAKY 4x 35 mm2 od miejsca usytuowania muf 

kablowych w kierunku demontowanych latarni. 

- budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm2 (L=198 m) – obwód nr 1(stacja Lubaczów 30) oraz 

7 kompozytowych słupów oświetleniowych. 

- budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm2 (L=219 m) – obwód nr 2(stacja Lubaczów 30) oraz 

5 kompozytowych słupów oświetleniowych. 

- budowie zasilacza kablowego YAKXS 4x35 mm2 (L=173 m) – obwód nr 3 (stacja Lubaczów 

30) w kierunku ulicy Wyszyńskiego i zakończonego przy słupie Nr 6/1/30. 

- budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm2 (L=625 m) – obwód nr 2 (stacja Lubaczów 1) oraz 

17 kompozytowych słupów oświetleniowych. 

- budowie zasilacza kablowego YAKXS 4x35 mm2 (L=47 m) – obwód nr 1 (stacja Lubaczów 

1) w kierunku ulicy Kustronia i zakończonego mufą przy słupie Nr 1/1/1.  

- budowie zasilacza kablowego YAKXS 4x35 mm2 (L=221 m) – obwód nr 3 (stacja Lubaczów 

1) w kierunku ulic Bohaterów Września i zakończonego mufą przy słupie Nr 1/3/1. 
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4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 
budowlanej. - Nie dotyczy 

 

5. Dane informacyjne czy działka lub teren na którym realizowana jest inwestycja są 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
– nie są wpisane do rejestru zabytków 

– brak mpzp dla Gminy Miejskiej Lubaczów 

– nie podlegają ochronie na podstawie decyzji lokalizacyjnej 

 

6.Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego.  - Nie dotyczy 

 

7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 
 Rozporządzenie Rady Ministrów  (Dz. Ust. Nr 257 poz.2573) z dnia 9 

listopada 2004r.,w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

określa konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

dla niżej wymienionych przedsięwzięć (w zakresie urządzeń elektroenergetycznych: 
§ 2.1. p 6  - stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o 

napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 220kV, o długości nie mniejszej niż 

15km; 

§ 3.1. p 7 - stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o 

napięciu znamionowym nie niższym niż 110kV, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6; 

§ 3.2. p 1 – sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą 

wymagać przedsięwzięcia: 

1) realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych 

w ust. 1, będące przedsięwzięciami nie wymienionymi w ust. 1 lub § 2 ust. 1, jeżeli ich 

realizacja spowoduje: 

a) wzrost emisji o nie mniej niż 20% lub 

b) wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii o nie mniej niż 20% 

Planowana inwestycja polegająca na budowie linii kablowej 0,4 kV, nie jest zaliczana do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - nie jest konieczne 

sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w świetle przepisów 

jw. § 2.1. p 6  , § 3.1. p 7, § 3.2. p 1. 

Zakres inwestycji nie wpłynie na istniejącą roślinność wysoką, nie przewiduje się 

wycinki drzew.  

 Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zużycia surowców, materiałów, 

paliw  i energii. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. Teren przewidziany pod inwestycję nie leży w 

obszarze NATURA 2000 i nie oddziałuje na ten obszar. 

 Podczas budowy linii nie wystąpi potrzeba zmiany rozplanowania mas ziemnych – 

niewielka ilość ziemi z wykopów zostanie rozplantowana w sąsiedztwie budowanej linii 

kablowej. 

 
8. inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych; 



PPRZEBUDOWA  LINII  KABLOWEJ  OŚWIATLENIA  ULICZNEGO DROGI  POWIATOWEJ 

UL. NOWEJ ORAZ ULICY MARII   KONOPNICKIEJ W  LUBACZOWIE 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Jacek Lachowski  -  Usługi Elektroenergetyczne   ul. Tadeusza Kościuszki 79   37-600 Młodów 

 

Warunki geotechniczne posadowienia obiektu 
Na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla 

projektowanej podziemnej linii energetycznej kablowej i posadowienia słupów ustala się I-

szą kategorię geotechniczną, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów 

budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach 

gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na 

podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych. Metoda przyjęta 

powszechnie w budownictwie linii energetycznych przy ocenie podłoża gruntowego polega 

na oznaczeniu wartości parametrów na podstawie praktycznych doświadczeń z budowy 

linii na podobnych terenach, ocenianych przy wyznaczaniu lokalizacji i stawianiu słupów 

liniowych. Na terenie budowy linii przyjęto grunty średnie z przewagą iłów, glin, pospółek i 

piasków półzwartych o ogólnych właściwościach: Ψ = 20, c’ = 25kN/m2, γ0 = 20kN/m3, C = 

40000kN/m3, μ = 0,25. 

 

Projektant:  Sprawdzający:  
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- OPIS TECHNICZNY 

 
ZAKRES OPRACOWANIA 
 

• Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm2  
• Montaż słupów i opraw oświetlenia terenu 
• ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa 

  
ZASILANIIE OŚWIETLENIA 
 

Przebudowana linia oświetlenia ulicznego zasilana będzie zgodnie z warunkami 
przebudowy z  dnia 01.10.2019 – II wydanymi przez  PGE Dystrybucja (II Etap realizacji) 
oraz notatką służbową z dnia 19.06.2020 r.  

Przyłączenie nowych odcinków oświetlenia wykonać od istniejącej stacji 15/0,4 kV 
Lubaczów 30”: 

• – obwód nr 1 (stacja Lubaczów 30) od SO-5 przy stacji Lubaczów 30  
• – obwód nr 2 (stacja Lubaczów 30) od SO-5 przy stacji Lubaczów 30  
• – obwód nr 3 rezerwowy (stacja Lubaczów 30) od SO-5 przy stacji Lubaczów 30  
• – obwód nr 1 (stacja Lubaczów 1) od SO-5 przy stacji Lubaczów 1 (poprzez 

projektowaną mufę kablową)  
• – obwód nr 2 (stacja Lubaczów 1) od SO-5 przy stacji Lubaczów 1 (poprzez 

projektowaną mufę kablową)  
• – obwód nr 3 (stacja Lubaczów 1) od SO-5 przy stacji Lubaczów 1 (poprzez 

projektowaną mufę kablową)  
 
UKŁAD STEROWANIA OŚWIETLENIEM 
 
 Istniejący układ pomiarowy w szafce SO-5(przy stacji Lubaczów 1) wyposażony jest 
w zabezpieczenie główne o wartości 3x50 A oraz obwodowe zabezpieczenia 35 A. 
Sterowanie oświetleniem realizowane jest przy pomocy zegara astronomicznego PSO-02P 
„Automatex Poznań”. Schemat ideowy rys. nr E-2,  

Układ sterowania w szafce SO-5 wyposażony będzie w zabezpieczenie główne typu 
WT-00- 16A oraz obwodowe zabezpieczenia WT-00- 10A 

Sterowanie oświetleniem realizowane będzie przy pomocy zegara astronomicznego 
AUTOMTEX Poznań PSO-02P. Schemat ideowy rys. nr  E-3. 

KABEL ZASILAJĄCY SŁUPY OŚWIETLENIA ULICZNEGO 0,4 kV 

Dla zasilania poszczególnych słupów linii kablowej oświetlenia ulicznego, projektuje 
się wykonanie linii kablem YAKXS 4x35 mm2 długości:  

 
L=198 m  – obwód nr 1 (stacja Lubaczów 30)  
L=219 m – obwód nr 2(stacja Lubaczów 30)  
L=173 m – obwód nr 3 rezerwowy (stacja Lubaczów 30)  
L=625 m – obwód nr 2 (stacja Lubaczów 1)  
L=47 m – obwód nr 1 (stacja Lubaczów 1)  
L=221 m – obwód nr 3 (stacja Lubaczów 1)  
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który należy podłączyć do istniejącej linii zgodnie ze schematem zamieszczonym w części 
rysunkowej. 
 

Warunki ułożenia kabli 0,4 kV 

 
Przed rozpoczęciem robót przy linii kablowej należy zlecić wytyczenie trasy jej 

przebiegu zgodnie z projektem zagospodarowania uprawnionej jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego. Kabel ziemny należy układać na głębokości 70 cm linią falistą z zapasem 4% 
na 10 cm podsypce z piasku. Ponadto zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą przyłącza kablowego. Kabel ziemny po 
wykonaniu przez geodetę inwentaryzacji powykonawczej przysypać 10 cm warstwą 
piasku, a następnie 15 cm warstwą gruntu rodzimego i na całej długości ułożyć folię koloru 
niebieskiego, następnie uzupełniając wykop gruntem rodzimym ubijając go warstwami.  

Kabel ułożony w ziemi należy zaopatrzyć w opaski informacyjne, rozmieszczone w 
odstępach co 10 m oraz przy wejściu do słupów oświetleniowych Na kabel należy nałożyć 
opaski identyfikacyjne zawierające następujące dane: 

• nazwa użytkownika,  
• rok ułożenia,  
• rodzaju i długości kabla 
• miejsca wyprowadzenia i miejsce wprowadzenia 
• nazwy zakładu wykonawczego 

Przy szafce SO-3 oraz przy słupach oświetleniowych należy pozostawić zapasy kabla 
w kształcie litery Ω (po około 1 m).  

Na całej długości linii kablowej, kabel YAKXS 4x35 chronić rurą DVK – Ø 50 
firmy AROT. W miejscu skrzyżowania trasy kabla z istniejącymi sieciami uzbrojenia 
terenu (gazową, kanalizacyjną, wodociągową oraz teleinformatyczną i energetyczną) 
oraz innymi urządzeniami podziemnymi kabel układać zgodnie z informacjami 
zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej.  Teren po wykonaniu robót 
przywrócić do stanu pierwotnego. Linię kablową należy wykonać zgodnie z normą N-
SEP-E-004. 

DOBÓR KLASY OŚWIETLENIOWEJ DROGI 

Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b 
 
Ta klasa oświetleniowa bazuje na następującej sytuacji ruchu drogowego: 
 
Parametry       Wartość 
Typowa prędkość głównego użytkownika  Średnia (między 30 i 60 km/h) 
Główny użytkownik Ruch samochodowy,  Powoli poruszające się pojazdy, 

Rowerzyści 
Inni dopuszczeni użytkownicy    Piesi 
Wykluczeni użytkownicy     / 
Sytuacja oświetleniowa     B2 
Połączenie do innej ulicy     Zwykłe skrzyżowania 
Zagęszczenie skrzyżowań [liczba na 1 km]  >=3 
Strefa konfliktowa      Nie 
Środki budowlane do uspokojenia ruchu   Tak 
Natężenie strumienia pojazdów  
[liczba sztuk na dobę]    <7000 
Natężenie strumienia ruchu rowerzystów  Normalna 



PPRZEBUDOWA  LINII  KABLOWEJ  OŚWIATLENIA  ULICZNEGO DROGI  POWIATOWEJ 

UL. NOWEJ ORAZ ULICY MARII   KONOPNICKIEJ W  LUBACZOWIE 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

Jacek Lachowski  -  Usługi Elektroenergetyczne   ul. Tadeusza Kościuszki 79   37-600 Młodów 

Natężenie strumienia ruchu pieszych   Normalna 
Trudność nawigacji      Normalna 
Zaparkowane pojazdy     Nie 
Kompleksowość pola widzenia    Normalna 
Poziom luminancji otoczenia    Średni (okolica miestna) 
Główny typ pogody      Sucha 

SŁUPY KOPOZYTOWE DLA LINII KABLOWEJ 

Projektuje się słupy kompoztowe oświetleniowe o poniższych parametrach: 
 

- wysokości powyżej gruntu  - 8 m  
- możliwość montażu bezpośrednio na słupie oprawy o średnicy 60mm  
- kolor słupa kompozytowego według palety RAL : 7047 

 
Wymagania jakościowe, techniczne, funkcjonalne. 
 

- materiały użyte do produkcji słupów kompozytowych muszą spełniać wymagania 
normy PN-EN 40-7 oraz zapewnić odporność na promieniowanie UV 

- włókna wzmacniające wykonane ze szkła typu E  spełniające wymagania normy PN-
EN 40-7, 

- Żywica polimerowa powinna mieć właściwości mechaniczne i trwałość dostosowaną 
do warunków środowiska i odpowiednią do projektowanego czasu eksploatacji 
słupa. 

- Złącza i mocowania należy wykonać z kompozytów polimerowych lub innych 
materiałów o równoważnej lub zwiększonej trwałości. 

- zabarwienie - laminaty kompozytowe powinny być całkowicie zabarwione w sposób 
jednolity na całej konstrukcji. 

- Wykończenie obrzeży - wszystkie cięte obrzeża na końcach słupa lub przy otworach 
powinny być przyległe. 

- wandaloodporność - słup powinien posiadać certyfikat  IK 10 
- wymagany certyfikat min. IP 44 
- wymagane ubezpieczenie słupów przez producenta. 
- dostarczone słupy winny być bezterminowo ubezpieczone od aktów wandalizmu 

oraz trwałego uszkodzenia bądź całkowitego zniszczenia bez dodatkowej opłaty. 
- cechy mechaniczne uzyskanych laminatów należy wyznaczyć zgodnie z załącznikiem 

C normy EN-PN 40-7. 
- wszystkie wyroby wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinny być 

własnością Wykonawcy, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 
miesięcy od daty sprzedaży. 

- słupy powinny posiadać certyfikat na bezpieczeństwo bierne konstrukcji 
wsporczych zgodny a normą PN-EN 12767. 

- minimalny okres gwarancji 5 lat. 

WYSIĘGNIKI DLA LINII KABLOWEJ 

Na trzonie słupa oświetleniowego należy zastosować aluminiowe wysięgniki łukowe 
podane w zestawieniu poniżej o wysokości całkowitej 1m podwyższającej źródło światła 
wysięgnika o 1 metr. Kolor malowania wysięgnika zgodny z kolorem malowania słupa 
kompozytowego według palety RAL : 7047 
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 –słupy nr 1/2/1, 2/2/1, 4/2/1(trzon słupa – 8 m, wysięgnik dwuramienny o dł. 1 m, kąt 
podniesienia 5o) 
– pozostałe słupy objęte niniejszym opracowaniem (trzon słupa – 8 m, wysięgnik 
jednoramienny o dł. 1 m, kąt podniesienia 5o) 
 

Wnęki słupów wyposażyć w złącza kablowe izolowane IZK (zerowe, fazowe, 
bezpiecznikowe) z wkładką bezpiecznikową BiWts-6A (E16). Podłączenie oprawy 
wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2. 

 
OPRAWY OŚWIETLENIOWE DLA LINII KABLOWEJ 

 
Projektuje się oprawy oświetleniowe o poniższych parametrach: 
 
Parametry techniczne i konstrukcyjne oprawy: 
 
- oprawa wykonana w technologii LED o mocy całkowitej max. 84W 
- obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium  
( obudowa stanowi integralną część elementu chłodzenia. System chłodzenia – poprzez 
radiator z gładką powierzchnią 
- możliwość montażu bezpośrednio na słupie o średnicy topu 60mm lub na wysięgniku o 
średnicy 48mm 
- regulacja kąta nachylenia oprawy od -90 do +10 stopni 
- klasa odporności na zanieczyszczenia i wilgoć – IP 66 
- klasa odporności na uderzenia – IK 08 
- klasa ochrony przeciwporażeniowej – II 
- waga oprawy – 6,5 kg (+/- 2%) 
 
Parametry eksploatacyjne oprawy: 
 
- całkowity strumień świetlny oprawy – min. 13000 lm 
- skuteczność świetlna – min.136 lm/W 
- trwałość systemu 100.000 h L80F10 (spadek strumienia nie większy jak  20%, liczba 
awarii nie większa jak 10% w tym czasie) 
- współczynnik oddawania barw – min. Ra 70 
- temperatura barwowa – 4000K (-/+ 200K) 
- oprawa ma swój własny identyfikator, który po zeskanowaniu za pomocą smartfonu 
pozwala na konfigurację oprawy umożliwiając jej łatwą i szybka konserwację 
 
Inne: 
- gwarancja – min. 5 lat 
- deklaracja zgodności + certyfikat ENEC 
 
 Do obliczeń parametrów oświetlenia przyjęto oprawy typu PHILIPS BGP243 T25 
1xLED130-4S/740 DM12 dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych o 
parametrach jak wyżej po dokonaniu dodatkowych obliczeń parametrów oświetlenia i 
zaakceptowaniu ich przez nadzór inwestorski.  (Lokalizację latarń oświetleniowych 
pokazano na Rys. nr E-1a, E1b, schemat oświetlenia zawiera rys. nr E-2, E-3. 
 
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO  
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W trakcie przebudowy i  zasilania nowych obwodów oświetleniowych i 
uruchomieniu oświetlenia ulicznego wykonawca zdemontuje istniejące słupy i oprawy 
oświetlenia (stanowiące własność spółki PGE). Termin demontażu i odłączenia 
poszczególnych obwodów oświetlenia kierownik budowy ustali na roboczo z inspektorem 
nadzoru a na zakres prac związanych z demontażem istniejących urządzeń oświetlenia 
drogowego będących na majątku PGE Dystrybucja S.A. należy spisać z RE stosowną notatkę 
służbową 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  

Istniejąca sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C. Projektowana linia kablowa 
oświetlenie pracować będzie w tym samym układzie. Jako ochronę przed dotykiem 
pośrednim przyjęto szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C. Będzie 
ono zrealizowane poprzez zadziałanie zabezpieczeń topikowych i nadmiarowo - 
prądowych w przypadku pojawienia się napięcia na dostępnych, przewodzących częściach 
urządzenia, tj. metalowych korpusach wysięgników oraz słupach oświetleniowych. 
  Projektowane oprawy oświetleniowe wykonane są w II klasie ochronności i nie 
podlegają dodatkowej ochronie. 
 Po wykonaniu oświetlenia należy wykonać pomiary kontrolne izolacji i skuteczności 
ochrony oraz skuteczności wyłączania zwarć. 

OCHRONA OD PRZEPIĘĆ ATMOSFERYCZNYCH I ŁĄCZENOWYCH 

 
Pierwszym stopniem ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych dla linii 

kablowej niskiego napięcia są ochronniki przepięć GXO 0,5/660-1 LOVOS na istniejącej 
stacji 15/0,4 kV „Lubaczów 1” oraz „Lubaczów 30” własności PGE Dystrybucja. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
Projektowane urządzenia elektroenergetyczne nie stwarzają zagrożeń w zakresie 

ochrony środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew w pasie drogowym dróg gminnych 
jedynie usunięcie istniejącego zakrzaczenia. 

KANALIZACJA TELETECHNICZNA 

Projektuje się dwuotworową kanalizację teletechniczną dla kabli miedzianych, oraz 
światłowodowych. Kanalizacja teletechniczna wykonana będzie dwoma rurami 
grubościennymi typu RHDPE 40/3,7. Osłony rurowe OPTO przeznaczona jest do 
prowadzenia kabli światłowodowych, posiadają żebra i warstwę poślizgową ułatwiającą 
zaciąganie kabla.  

W kanalizacji teletechnicznej zastosowane będą prefabrykowane studnie kablowe 
betonowe typu SK-1(2-el) + pokrywa pełna o wymiarach 60x60 kablowa, której kształty 
wymiary i wykonanie uwzględniają wymagania dotyczące warunków instalowania 
współczesnych kabli telekomunikacyjnych o żyłach miedzianych oraz kabli 
światłowodowych, a także umożliwiają uniwersalne wykorzystanie studni (narożne, 
przelotowe i odgałęźne).  
 
Trasa kanalizacji teletechnicznej. 

 
Kanalizacja teletechniczna zostanie ułożona wzdłuż dróg gminnych w jednym 

wykopie kablowym z kablami oświetlenia ulicznego. 
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Trasa kanalizacji będzie przebiegała pod chodnikami i ścieżkami rowerowymi a 
studnie kablowe będą instalowane w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów słupów 
oświetleniowych. Połączenie kanalizacji teletechnicznej z zewnętrzną siecią 
telekomunikacyjną będzie ujęte w oddzielnym opracowaniu po wybraniu dostawcy 
mediów telekomunikacyjnych. 
 

Układanie kanalizacji teletechnicznej. 

  
W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy wykonać podsypkę piaskową o 

grubości min. 10 cm, na podsypce należy ułożyć rury które należy zasypać obsypką boczną 
o grubości 10 cm i obsypką wierzchnią również o grubości min. 10 cm. Następnie należy 
resztę wykopu uzupełnić zasypką z rodzimego gruntu. W celu uniknięcia osiadania gruntu 
w przyszłości oraz zapewnienia prawidłowej współpracy pomiędzy rurą a gruntem, zaleca 
się zagęszczenie gruntu do stopnia 85%-90% wg zmodyfikowanej próby Proctor‘a. Przy 
zagęszczaniu gruntu nad rurą przy wykorzystaniu płyty wibracyjnej, minimalna grubość 
warstwy ochronnej powinna wynosić 0.25cm. 
Rury kanalizacji kablowej, należy łączyć przy pomocy złączek rurowych, zgodnie z 
instrukcją przewidzianą przez producenta. 

Głębokość ułożenia kanalizacji teletechnicznej w ziemi mierzona od powierzchni 
ziemi do górnej powierzchni kanalizacji winna wynosić nie mniej niż: 

• 0,6m - w przypadku kanalizacji ułożonej poza pasem drogowym, jeżeli właściciel 
terenu nie nakaże inaczej 

• 0,6m - w przypadku kanalizacji ułożonej w pasie drogowym, jeżeli jego właściciel nie 
nakaże inaczej 

• 0,8m - w przypadku kanalizacji ułożonej pod drogami, jeżeli jej właściciel nie nakaże 
inaczej 

• 1,0m - w przypadku kanalizacji ułożonej pod torami tramwajowymi, jeżeli jej 
właściciel nie nakaże inaczej. 

• 1,2m - w przypadku kanalizacji ułożonej pod torami kolejowymi, jeżeli jej właściciel 
nie nakaże inaczej. 
W szczególnych przypadkach uzasadnionych trudnościami technicznymi dopuszcza 

się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji za zgodą właściciela terenu, pod 
warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia rur np. lawą betonową, lub wykonania 
kanalizacji rur stalowych bądź z rur z tworzywa sztucznego o podwyższonej 
wytrzymałości. Długość przęsła kanalizacji teletechnicznej magistralnej nie powinna 
przekraczać 120m, a lokalnej pod sygnalizację 50m. 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa przy skrzyżowaniu z innymi urządzeniami 
podziemnymi powinna się znajdować nad nimi. Skrzyżowanie telekomunikacyjnej 
kanalizacji kablowej z gazociągami należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-91/M-
34501 
 
Zbliżenia i skrzyżowania z liniami elektroenergetycznymi kablowymi. 

Zbliżenia i skrzyżowania rurociągu kablowego z liniami elektroenergetycznymi 
kablowymi mogą być wykonane w dowolnych odległościach poziomych i pionowych, pod 
warunkiem jednak zapewnienia możliwości wyraźnego i niezawodnego wyróżnienia 
ciągów w wykopie, kanale lub na konstrukcjach wsporczych. 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWCH MATERIAŁÓW 

Stacja Lubaczów 30 

l.p. Materiał j.m. 
Obwód 

nr 1 
Obwód 

nr 2 
Obwód 

nr 3 Razem 

1 Kabel YAKXS 4x35 mm2 mb 252 267 180 699 

2 Rura AROT typu DVK - 50 mb 238 257 180 675 

3 Rura AROT typu SRS - 110 mb 25 30 0 55 

4 Folia kablowa niebieska szer. 20 cm mb 198 219 0 417 

5 Opaski kablowe oznacznikowe szt 24 26 19 69 

6 Słup kompozytowy 8 m kpl. 7 5 0 12 

7 
Wysięgnik jednoramienny aluminiowy 1,0 
m kpl. 7 5 0 12 

8 Przewód YDYżo 3x 2,5 mm2 mb 77 55 0 132 

9 Złącze izolacyjne IZK bezpiecznikowe szt 7 5 0 12 

10 Wkładka bezpiecznikowa BiWts 6 A szt 7 5 0 12 

11 Złącze izolacyjne IZK fazowe szt 14 10 0 24 

12 Złącze izolacyjne IZK zerowe szt 7 5 0 12 

13 
Oprawa oświetlenia PHILIPS BGP243 T25 1 
xLED130-4S/740 DM12 - lub równoważna kpl. 7 5 0 12 

14 Szafa sterownicza SO-5+ fundament kpl.       1 

15 Kabel YAKY 4x35 mm2 mb       3 

16 Rura AROT HDPE 40/3,7 mb 396 438 0 834 
17 Studnia SK-1(2-el) + pokrywa pełna  kpl. 3 3 0 6 

 

 

Stacja Lubaczów 1 

l.p. Materiał j.m. 
Obwód 

nr 1 
Obwód 

nr 2 
Obwód 

nr 3 Razem 

1 Kabel YAKXS 4x35 mm2 mb 54 740 229 1023 

2 Rura AROT typu DVK - 50 mb 38 706 229 973 
3 Rura AROT typu SRS - 110 mb 16 38 27 81 
4 Folia kablowa niebieska szer. 20 cm mb 54 706 8 768 
5 Opaski kablowe oznacznikowe szt 5 75 24 104 
6 Słup kompozytowy 8 m kpl. 0 17 0 17 

7 
Wysięgnik jednoramienny aluminiowy 1,0 
m kpl. 0 14 0 14 

8 Wysięgnik dwuramienny aluminiowy 1,0 m kpl. 0 3 0 3 

8 Przewód YDYżo 3x 2,5 mm2 mb 0 187 0 187 
9 Złącze izolacyjne IZK bezpiecznikowe szt 0 17 0 17 

10 Wkładka bezpiecznikowa BiWts 6 A szt 0 17 0 17 

11 Złącze izolacyjne IZK fazowe szt 0 32 0 32 
12 Złącze izolacyjne IZK zerowe szt 0 17 0 17 
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13 
Oprawa oświetlenia PHILIPS BGP243 T25 1 
xLED130-4S/740 DM12 - lub równoważna kpl. 0 17 0 17 

14 Mufa kablowa ZRM-2  kpl. 2 2 2 6 
17 Rura AROT HDPE 40/3,7 mb 20 1272 20 1312 
18 Studnia SK-1(2-el) + pokrywa pełna  kpl. 3 5 0 8 

 

UWAGI KOŃCOWE 

• Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi 
przepisami i normami w tym "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych" oraz przepisami BHP. 

• Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie świadectwo 
kwalifikacyjne 

• Po ułożeniu kabli w wykopach, przed ich zasypaniem należy przeprowadzić 
inwentaryzację geodezyjną, 

• Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji 
kabli, rezystancji uziemienia oraz napięcia rażenia, 

• Wyniki pomiarów zaprotokołować i protokoły przekazać inwestorowi, 
• Wszystkie stosowane urządzenia elektryczne powinny posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania (atesty). 
• Należy sporządzić niezbędne protokoły badań odbiorczych w zakresie odbieranych 

urządzeń przez Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski , 
• Wszelkie zmiany  i odstępstwa  od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa,  

należy uzgodnić z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robót elektrycznych i 
Projektantem. Zmiany i odstępstwa od projektu powinny być odnotowane w 
dokumentacji powykonawczej, 

• Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Projekt Powykonawczy z 
naniesionymi zmianami, który razem z Protokółami Pomiarów należy przekazać 
Inwestorowi. 

 
Projektant:    Sprawdzający: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  ZDROWIA 

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) 

 
 

OBIEKT : Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego  drogi powiatowej 
nr 1683R ul. Nowej  oraz 1684R ul. Marii Konopnickiej  
w Lubaczowie 

 
KATEGORIA: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 

ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 
 
INWESTOR: Gmina Miejska Lubaczów   Ul. Rynek 26  37-600 Lubaczów  
 
ADRES BUDOWY: Jednostka ewidencyjna: 180901_1 Lubaczów 

Obręb ewidencyjny: 0001 – Lubaczów,  
Dz. nr  ewid: 2206/27, 2206/17, 2206/24, 2206/23, 5092/3, 5005/7, 
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2390/5, 5676/27, 5211/2, 2390/7, 2390/8, 2402/1, 2402/3, 
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1. Część opisowa: 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: - roboty 

elektroenergetyczne 
2) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
• Słupy żelbetowe linii 0,4 kV 
• Słupy stalowe oświetleniowe 
• Usytuowanie trasy linii napowietrznej w sąsiedztwie drogi publicznej  
    (ruch pojazdów) 

3) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 
• Roboty ziemne i naziemne: 

• Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o 
głębokości powyżej 0,8m: niebezpieczeństwo przysypania ziemią. 

• Wykonywanie prac związanych z podwieszeniem przewodów linii 
napowietrznej w sąsiedztwie drogi gminnej: niebezpieczeństwo 
związane z ruchem pojazdów obcych. 

• Prowadzenie prac na wysokościach 
• Niebezpieczeństwo upadku ze słupa 
• Niebezpieczeństwo upadku z podnośnika samochodowego 
• Niebezpieczeństwo upadku elementu z wysokości 

• Wykonywanie prac z udziałem dźwigu oraz maszyn i urządzeń 
technicznych: 

• Niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału 
transportowanego i uszkodzeniami dźwigu  

• Niebezpieczeństwo przewrócenia słupa nn 
• Upadek przewodu na jezdnię w czasie trwania ruchu ulicznego 

• Wykonywanie prac elektroenergetycznych: 
• Niebezpieczeństwo związane z porażeniem prądem elektrycznego 

4) Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

• Przy podpinaniu przewodu i kabla na słupie: wszyscy pracownicy powinni 
być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 
poz. 401, rozdział 9 – Roboty na wysokościach 

• Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni 
być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 
poz. 401 rozdział 7 - Maszyny i inne urządzenia techniczne 

• Przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych: wszyscy pracownicy 
powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dn.17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniami instalacjach elektroenergetycznych. Prace winny 
być wykonywane zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w 
Energetyce. Prace montażowe wykonać w uzgodnieniu z RE Tomaszów 
Lubelski 

• Wszystkie prace na urządzeniach elektroenergetycznych bądź w ich pobliżu 
wykonywać po ich wyłączeniu spod napięcia lub w technologii PPN 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują, odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Pracownicy zatrudnieni na 
stanowiskach operatorów podnośnika PHM, maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje 

 
5) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 
� Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić 

wejście osobom nieupoważnionym i oznakować 
� Na terenie budowy wyznacza się miejsca do składowania materiałów oraz 

wyrobów 
� Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej 

zabezpieczającą przed skutkami zagrożeń(kaski, szelki, okulary, odzież 
ochronna) 

� W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 
ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze 

� Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, 
określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących 
znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót 

� Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich 
jak; elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, 
wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem 
przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót 

� Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 
 

2. Uwagi końcowe: 
 

Zakres przeszkolenia na stanowisku pracy winien być dostosowany do przyjętej 
technologii wykonania robót i zastosowanego sprzętu. Kierownik budowy /robót i przed 
rozpoczęciem robót budowlanych, winien w oparciu o powyższą informację, zgodnie z art. 
21a ustawy - Prawo budowlane- sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w/s informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz.11261. 
 

 
 


